
Die Brandschutzpläne sind verbindlicher 
Bestandteil des Brandschutzkonzepts und haben 
eigenständig keine Gültigkeit. Die Schnitte sind 
informativ und stellen insbesondere die 
Brandabschnittsbildung dar, die technischen 
Massnahmen sind nicht vollständig eingetragen.

Informationen Brandschutz
Objekt- und Nutzungsdaten
Gesamthöhe

Gebäudegeometrie

ca. 13.30

Gebäude mittlere Höhe

Konzeptart
Nutzung

Feuerwiderstandsanforderungen
Tragwerk
Tragwerk oberstes Geschoss

Diverses / Spezielles

k. A.
R 60

Geschossdecken REI 60
Brandabschnittsbildende Wände
Vertikaler Fluchtweg REI 60-RF1

EI 30/UG: EI 60

Bauliches Konzept

Wohnen / Parking

brennbare Fassade

Legende

Hinweis

0 10 20 40m5 30
Index Datum erstellt geprüft

12.04.2024 jis mb

Projekt-Nr. BS.23.45
Plan-Nr. BSP.01
Planformat A3

Kontakt

+41 52 266 06 55

Julia Isenegger

Architektur
K & L Architekten AG
Obere Berneggstrasse 66 | 9012 St. Gallen

Bauherrschaft
Mettler2Invest AG
Schönbüelpark 10 | 9016 St. Gallen

Vorprojekt
Brandschutzplan
Situation 1:500

Bischofszeller-Nelkenstrasse

9200 Gossau
Arealentwicklung

B3 Kolb AG
Ilgenstrasse 7
9200 Gossau

www.b-3.ch

VORABZUG

Fachbereich Brandschutz

julia.isenegger@b-3.ch

Architekturplan 19.03.2024

Diverses

Abwehrender Brandschutz

Technischer Brandschutz

Stellfläche für Feuerwehr für Fahrzeuge bis 18 t

Hauptzugang Feuerwehr
Feuerwehrzufahrt und Bewegungsfläche für Fahrzeuge bis 18 t

Bedienstelle Abströmöffnung

Feuerwehrzufahrt

Überflurhydrant

Gebäude bestehend
PV-Anlage

Baulicher Brandschutz
Vertikaler Fluchtweg

Bezeichnung und Lage Treppenhaus

Grosslüfter der Feuerwehr (möglicher Standort)

Gebäude neu

Schlüsseldepot (Einbauort)

Nebenzugang Feuerwehr
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Hinweis: Baum darf die Intervention
nicht beeinträchtigen. 
Durchfahrtshöhe min. 4 m

Hinweis: Drehleiterradius zur 
Rettung und Intervention

Baum darf die Intervention
nicht beeinträchtigen

Bäume dürfen die Intervention
nicht beeinträchtigen. 
Durchfahrtshöhe min. 4 m

Neigung der Stellflächen für 
Hubrettungsfahrzeuge in 
keiner Richtung mehr als 5%. 
Nicht unterkellert = 800 kN/
m2 Bodendruckfestigkeit zur 
Abstützung. 

Stellflächen - Gebrauchslast 
(Hubrettungsfahrzeug 30 m - 
Klasse = 18 t), unterkellert = 
144 kN punktförmige 
Stützenlasten bei einem 
Stützenteller von  0.18 m2

Neigung der Stellflächen 
für Hubrettungsfahrzeuge 
in keiner Richtung mehr 
als 5%. Nicht unterkellert 
= 800 kN/m2 
Bodendruckfestigkeit zur 
Abstützung. 

Baum darf die Intervention
nicht beeinträchtigen

max. 14 m

Mit einmaligen Kosten von 5'000.- für den 
Einsatz der Feuerwehr mit Grosslüfter, kann 
auf das Garagentor sowie auf die 
geschlossenen Klappen in RF1 mit Kettenzug 
bei den Abströmungen aussen verzichtet 
werden.

Bäume, 
Strassenbeleuchtungen,B
ushaltestelle usw. dürfen 
die Intervention nicht 
beeinträchtigen. 
Durchfahrtshöhe min. 4 m

Bäume, 
Strassenbeleuchtungen,B
ushaltestelle usw. dürfen 
die Intervention nicht 
beeinträchtigen. 
Durchfahrtshöhe min. 4 m
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Die Brandschutzpläne sind verbindlicher 
Bestandteil des Brandschutzkonzepts und haben 
eigenständig keine Gültigkeit. Die Schnitte sind 
informativ und stellen insbesondere die 
Brandabschnittsbildung dar, die technischen 
Massnahmen sind nicht vollständig eingetragen.
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Tragwerk
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Geschossdecken REI 60
Brandabschnittsbildende Wände
Vertikaler Fluchtweg REI 60-RF1
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Diverses

Abwehrender Brandschutz

Technischer Brandschutz

Brennbare Fassade

2.51

Text

Aufzugstüre RF1

Stellfläche für Feuerwehr für Fahrzeuge bis 18 t

Hauptzugang Feuerwehr

Aussenraum überdacht
Installationsschacht Leitungen RF3
Terrain

Aufzug

Feuerwehrzufahrt und Bewegungsfläche für Fahrzeuge bis 18 t

Baulicher Brandschutz
Vertikaler Fluchtweg
Horizontaler Fluchtweg

Notausgangsverschluss gemäss SN EN 179 oder nicht abschliessbar
Bauteil REI 60-RF1 / EI 60-RF1

Bauteil REI 30 / EI 30
Bauteil REI 60 / EI 60

Bauteil ohne Brandabschnittsbildung

Türe EI 30

Aufzugstüre E 30-RF1

selbstschliessend

Raum / Bereich mit sicherheitsbeleuchteten Rettungszeichen
Raum / Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung
Zentrale Sicherheitsbeleuchtung (Zentralbatterianlage)
Bedienstelle Abströmöffnung

Öffnung für natürliche Abströmung in m²
Zentrale Abströmöffnung (SSV) AÖ-Z 

Vertikale Brandschutzmassnahmen Aussenecken & Brandabschnitte

Horizonale Brandschutzmassnahmen
Vertikale Brandschutzmassnahmen Anschluss vertikaler Fluchtweg

Bauteil RF1

Bezeichnung und Lage Treppenhaus
Wechselrichter PV
PV-Anlage

Rauch- und Wärmeabzugsschacht
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Zuluft / Abströmung natürlich

Türe E 30

Grosslüfter der Feuerwehr (möglicher Standort)

Elektrizität
Hinweis (ist zu prüfen, abzuklären oder optional)

Druckentlastungsöffnung

E 30

NOT-Z

AÖ 0.5 m2
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Geschossfläche gesamt ca. 7'210 m2
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Brandabschnittsfläche Parking 1’202.30 m2

34.94

21.65

20.62

Abschluss Parking fehlt im Archplan

offene Verschläge, z.B. 
Holzlatten oder 
Gitterabschuss

Zu- und Abluftöffnungen direkt 
ins Freie. 
Druckentlastungsöffnungen 
gemäss SN EN 61936-1. 
Übersteigt die gesamte Ölmenge 
der Transformatoren ≥ 1'000 l, 
so sind  die 
brandabschnittsbildenden 
Wände (R)EI 90 und Türen EI 60 
auszuführen. Türen von 
elektrischen Betriebsräumen 
müssen nach aussen öffnen. 
Sicherheitsbeleuchtung, wenn 
Anlage bei Netzausfall bedient 
werden muss.

Standort in Elektroraum empfohlen, mit 0.8 m 
Sicherheitsabstand oder mit Feuerwiderstand EI 60 von 
allgemeiner Stromversorgung abtrennen. Nicht zulässige 
Standorte inbs. Fluchtweg, Lüftungszentralen, Putzräume

keine Nutzung im Fluchtweg erlaubt

Trocknungsraum steht in funktionaler 
Verbindung zu Wohnen, somit kein eigener 
Brandabschnitt

Trocknungsraum steht in funktionaler 
Verbindung zu Wohnen, somit kein eigener 
Brandabschnitt

A

A

Abströmöffnung ca. 1.0 m2

Entlüftung Traforaum

Abströmöffnung ca. 1.0 m2 

Das Parking (graue Fläche) ist zu 
gross, um auf eine 
Schleusenbildung zu verzichten. 
Die Fläche muss deutlich unter 
1'200 m2 liegen (nicht nur 1 m2), 
damit auch auf Planungs- und 
Ausführungsungenauigkeiten 
reagiert werden kann.

Das Parking (graue Fläche) ist zu 
gross, um auf eine 
Schleusenbildung zu verzichten. 
Die Fläche muss deutlich unter 
1'200 m2 liegen (nicht nur 1 m2), 
damit auch auf Planungs- und 
Ausführungsungenauigkeiten 
reagiert werden kann.

TH Nr.1
-01/0/3

TH Nr.2
-01/0/3

TH Nr.3
-01/0/3

TH Nr.4
-01/0/3

AÖ-Z

NOT-Z

Entrauchung mittels LRWA
Raumhöhe ca. 2.50 m
Raumvolumen 1'200 m2 x 2.50 m = 3'000 m3 
8-facher Luftwechsel
erforderlicher Volumenstrom 3'000 m3 x 8 = 24'000 m3/h 

TH Nr.5
-01/0/3

ca. 2'310 m2
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eigenständig keine Gültigkeit. Die Schnitte sind 
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Brandabschnittsbildung dar, die technischen 
Massnahmen sind nicht vollständig eingetragen.
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Feuerwiderstandsanforderungen
Tragwerk
Tragwerk oberstes Geschoss k. A.

R 60

Geschossdecken REI 60
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Steigung ca. 3.5% (zwischen Rampe und Ende PP)

Diverses

Abwehrender Brandschutz

Technischer Brandschutz

Brennbare Fassade
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Text

Aufzugstüre RF1

Stellfläche für Feuerwehr für Fahrzeuge bis 18 t

Hauptzugang Feuerwehr

Aussenraum überdacht
Installationsschacht Leitungen RF3
Terrain

Aufzug

Feuerwehrzufahrt und Bewegungsfläche für Fahrzeuge bis 18 t

Baulicher Brandschutz
Vertikaler Fluchtweg
Horizontaler Fluchtweg

Notausgangsverschluss gemäss SN EN 179 oder nicht abschliessbar
Bauteil REI 60-RF1 / EI 60-RF1

Bauteil REI 30 / EI 30
Bauteil REI 60 / EI 60

Bauteil ohne Brandabschnittsbildung

Türe EI 30

Aufzugstüre E 30-RF1

selbstschliessend

Raum / Bereich mit sicherheitsbeleuchteten Rettungszeichen
Raum / Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung
Zentrale Sicherheitsbeleuchtung (Zentralbatterianlage)
Bedienstelle Abströmöffnung

Öffnung für natürliche Abströmung in m²
Zentrale Abströmöffnung (SSV) AÖ-Z 

Vertikale Brandschutzmassnahmen Aussenecken & Brandabschnitte

Horizonale Brandschutzmassnahmen
Vertikale Brandschutzmassnahmen Anschluss vertikaler Fluchtweg

Bauteil RF1

Bezeichnung und Lage Treppenhaus
Wechselrichter PV
PV-Anlage

Rauch- und Wärmeabzugsschacht

Fluchtweglänge in m

Nebenzugang Feuerwehr
Schlüsseldepot (Einbauort)

Zuluft / Abströmung natürlich

Türe E 30

Grosslüfter der Feuerwehr (möglicher Standort)

Elektrizität
Hinweis (ist zu prüfen, abzuklären oder optional)

Druckentlastungsöffnung
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NOT-Z

AÖ 0.5 m2
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Vorprojekt revidiert 1.3.2024
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Die Brandschutzpläne sind verbindlicher 
Bestandteil des Brandschutzkonzepts und haben 
eigenständig keine Gültigkeit. Die Schnitte sind 
informativ und stellen insbesondere die 
Brandabschnittsbildung dar, die technischen 
Massnahmen sind nicht vollständig eingetragen.
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Schnitt A

Vorprojekt revidiert 1.3.2024

Nelkenstrasse 1, 3 + 5:
- Höhenlage unverändert
- Geschosshöhen um 10cm reduziert, OK - OK neu 2.9m (statt 3m, alle ausser UG)
- Treppenhausfenster neu einzeln liegend
- Fensterbreiten Zimmer 1.4m (statt 1.6m)
- Fenster Küche alle 2.5m breit (statt 3.6m / 3.7m)
- Ostbalkone alle 1.8m tief (statt 2m) und 3.4m breit (statt 4.2m / 4.3m), nicht überdacht
- Kleinwohnungen 511, 521 und 531 (1. - 3.OG) kein Balkon sondern Fenster 1.4m
- Stirnfassaden Nord und Süd ohne Wohnzimmerfenster
- Wohnungen 101 + 301 (EG) grösser, anstatt Kinderwagenplatz im Eingang
- Anordnung UG neu
- Einfahrtsbauwerk TG nur noch Rampe überdacht

Nelkenstrasse 7 + 9:
- Höhenlage UG / EG neu +50cm (TG-Neigung Mittelteil 5.7%)
- Geschosshöhen um 10cm reduziert, OK - OK neu 2.9m (statt 3m, alle ausser UG)
- Treppenhausfenster neu einzeln liegend
- Fensterbreiten Zimmer 1.4m (statt 1.6m)
- Fenster Küche alle 3.48m breit (statt 3.87m / 4.08m)
- Ostbalkone alle 1.8m tief (statt 2m) und 4.08m breit (statt 4.47m / 4.68m), nicht überdacht
- Stirnfassaden Nord und Süd ohne Wohnzimmerfenster
- Kellerräume im EG neu eingeteilt (Gesamtfläche gleich)
- UG verkleinert, Technikflächen sind gleich geblieben
- Tiefgarage ohne Schleusen (< 1200m2)
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Brandschutzmassnahme. 
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der RF1 bestehen.
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Westfassade gegen Bischofszellerstrasse 
Nelkenstrasse 5, 3 + 1 (Miete)

Ostfassade gegen Hof
Nelkenstrasse 1, 3 + 5 (Miete)
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Verkehrsplaner

Ostfassade gegen Hof / Schnitt durch Rampe TG
Nelkenstrasse 1, 3 + 5 (Miete)

Vorprojekt revidiert 1.3.2024

Nelkenstrasse 1, 3 + 5:
- Höhenlage unverändert
- Geschosshöhen um 10cm reduziert, OK - OK neu 2.9m (statt 3m, alle ausser UG)
- Treppenhausfenster neu einzeln liegend
- Fensterbreiten Zimmer 1.4m (statt 1.6m)
- Fenster Küche alle 2.5m breit (statt 3.6m / 3.7m)
- Ostbalkone alle 1.8m tief (statt 2m) und 3.4m breit (statt 4.2m / 4.3m), nicht überdacht
- Kleinwohnungen 511, 521 und 531 (1. - 3.OG) kein Balkon sondern Fenster 1.4m
- Stirnfassaden Nord und Süd ohne Wohnzimmerfenster
- Wohnungen 101 + 301 (EG) grösser, anstatt Kinderwagenplatz im Eingang
- Anordnung UG neu
- Einfahrtsbauwerk TG nur noch Rampe überdacht

Nelkenstrasse 7 + 9:
- Höhenlage UG / EG neu +50cm (TG-Neigung Mittelteil 5.7%)
- Geschosshöhen um 10cm reduziert, OK - OK neu 2.9m (statt 3m, alle ausser UG)
- Treppenhausfenster neu einzeln liegend
- Fensterbreiten Zimmer 1.4m (statt 1.6m)
- Fenster Küche alle 3.48m breit (statt 3.87m / 4.08m)
- Ostbalkone alle 1.8m tief (statt 2m) und 4.08m breit (statt 4.47m / 4.68m), nicht überdacht
- Stirnfassaden Nord und Süd ohne Wohnzimmerfenster
- Kellerräume im EG neu eingeteilt (Gesamtfläche gleich)
- UG verkleinert, Technikflächen sind gleich geblieben
- Tiefgarage ohne Schleusen (< 1200m2)

revidiert

hier öffnungslose Fassade

Schnitt A

Ostfassade gegen Hof / Schnitt durch Rampe TG
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