
Rechtskurve
Krümmungsband
M: 10/R (cm)
Linkskurve

Querneigungsband
M: 1 : 20

Linker Fahrbahnrand
Rechter Fahrbahnrand

0.00 55.06 69.02

R = 8 R = 8 R = 8

L=55.06 L=13.96 L=0

6.491 64.123

Q=2.00%

Stationierung

Terrainhöhen

Projekthöhen

m.ü.M. 631 m
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Vorplatz

i = 0.63 %
L = 52.57 m

km 0+011.553
TS  = 635.993 m

km 0+064.123
TS  = 636.322 m
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Projekt-Nr. 7787-G
Plan-Nr.
Planformat
Fachbereich Verkehrswegebau
Kontakt

+41 71 385 35 25
info@b-3.ch

Standortgemeinde
Stadt Gossau
Bahnhofstrasse 25 | 9200 Gossau

Landschaftsarchitektur
Uniola AG
Bergstrasse 50 | 8032 Zürich

Architektur
K&L Architekten AG
Obere Berneggstrasse 66 | 9012 St. Gallen

Bauherrschaft
Mettler Entwickler AG
Schönbüelpark 10 | 9012 St. Gallen

www.b-3.ch

Vorprojekt

Überbaung Nelkenstrasse
Gossau

Wegverbindungen

Längenprofil 1:500/200

31.01.2025 amh

01.05-02
30 x 63 cm

Unterwattweg Nord-Süd Verbindung (Nr. 770)

jam/mab


